
 
ATENȚIE: 

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a instala și utiliza acest produs. 

Această pompă este etanșă și, prin urmare, submersibilă. Cu toate acestea, conexiunile cablurilor 

electrice nu trebuie să fie scufundate. Pentru o protecție suplimentară, acoperiți îmbinările cap la cap și 

capetele firelor adiacente cu un izolator electric lichid. 

 

SECURITATE: 

• Pompa de santină automată poate fi utilizată numai pentru pomparea apei. Nu poate fi folosita pentru 

alte lichide. 

• În timpul instalării, conectați firul negru al pompei la borna negativă (-) și firul maro sau alb cu maro la 

polul pozitiv (+). 

• Folosiţi o siguranţa adecvată ca marime. 

• Conexiunile cablurilor trebuie etanșate cu etanșant special pentru un mediu marin. 

• Toate firele și conexiunile trebuie să fie deasupra nivelului apei din santină. Dacă nu este necesar, vă 

rugăm să nu îndepărtați în mod arbitrar izolatorul. Pentru toate firele ar trebui utilizat un oxidant de 

etanșare marin. 

• Nu trebuie sa functioneze fara apa. 

Cod produs Tensiune Amperi Coloana apa Volum apa Diam. iesire 

600825 12V 2,5 3m 600GPH-37,3L/minut 19mm 

600827 12V 3 4m 750GPH-46,6L/minut 19mm 

600830 12V 5 4m 1100GPH-69,5L/minut 29mm 

600831 24V 1,5 2,5m 1100GPH-69,5L/minut 29mm 

 

AVERTIZARE: 

• Pentru a preveni rănirea, deconectați întotdeauna sursa de alimentare atunci când instalați sau 

întrețineți orice produs electric 

• NU folosiți pompa pentru a îndepărta ulei, benzină sau alte lichide inflamabile. 

• Utilizaţi întotdeauna o siguranta cu amperajul specificat pentru modelul dumneavoastră de pompă. 

Nerespectarea acestui lucru poate duce la vătămări corporale grave, pericole de incendiu si pierderea 

garantiei produsului 

 

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE A POMPEI: 

AVERTISMENT: Scoateți baza de montare a pompei. Scoateți blocul de spumă care susține plutitorul în 

timpul transportului. Nerespectarea acestui lucru împiedică pornirea pompei atunci când este prezentă 

apă. 



 
Pasul 1: Apăsați clemele de pe ambele părți ale pompei de santină automate și îndepărtați filtrul de 

partea inferioară a pompei. 

NOTĂ: Înainte de a conecta sau de a utiliza pompa, instalați filtrul corect. Este strict interzisă 

deconectarea filtrului când pompa este în funcțiune. 

Pasul 2: Asigurați-vă cel mai bun loc când instalați pompa. Dacă utilizați o singură pompă, aceasta este 

de obicei instalată în cel mai jos punct al nivelului apei atunci când barca este stationara. Trebuie să 

instalați tuburi complete pentru scurgerea apei. 

Pasul 3: Instalați suportul cu functie si de sita 

A: Când fixați sita pe bloc de lemn, utilizați șuruburi autofiletante din oțel inoxidabil cu diametrul de 4,0 

mm. 

B: Dacă fixați sita pemetal sau fibra de sticlă, mai întâi instalați o bucată de lemn pe ea, apoi fixați sita pe 

bucata de lemn, apoi instalați pompa în filtru și asigurați-vă că cele două bare sunt fixate. 

Pasul 4: Conectați furtunul la duza de evacuare și fixați-l cu o clemă din oțel inoxidabil. Se recomandă 

utilizarea unor tipuri de furtun ce nu micsoreaza diametrul furtunului atunci cand este inndoit 

accidental. Dacă folosiți un furtun cu diametru mai mic, acesta nu va deteriora pompa, dar va reduce 

debitul pompei. 

Pasul 5: Cabluri 

Pentru a preveni deteriorarea sau coroziunea firului, este important să fixați capetele firului și bornele cu 

izolatoare sau curele de plastic la cea mai înaltă poziție orizontală posibil. 

La instalarea pompei se recomanda un fir cu diametrul de 18, daca se foloseste un fir prea mic, acesta va 

provoca supraincalzire in interior, reducand presiunea si afectand performantele pompei. 

NOTĂ: 

1. Asigurați-vă că grosimea carenei este de cel puțin 12,5 mm grosime. Dacă nu, plasați un bloc de placaj 

marin de 12,5mm (puțin mai mare decât baza pompei) în partea cea mai de jos a santinei. Asigurați-vă că 

capacul pompei poate fi îndepărtat pentru curățare în această poziție. Lipiți placajul de cocă cu un adeziv 

impermeabil (epoxidic, adeziv siliconic sau rășină din fibră de sticlă) 

2 Poziționați pompa în partea cea mai de jos a santinei pe o suprafață plană și plană (pe blocul de placaj, 

dacă a fost instalat), cu orificiul de evacuare îndreptat către traversă. 

Asigurați-vă că duza de evacuare este orizontală. Dacă este îndreptată în sus sau în jos, se poate forma 

un blocaj de aer în pompă. 

3. Capătul plutitor al pompei trebuie să fie la nivel cu sau deasupra capătului pompei. Acest lucru 

împiedică pompa să rămână fără apă în timp ce plutitorul este încă suficient de înalt pentru a activa 

pompa. 

4. Marcați locația celor trei (3) găuri de montare cu un creion sau scrib. 

AVERTISMENT: Când găuriți, nu găuriți prin carenă! 



 
5. Găuriți cu grijă două găuri pilot cu un diametru de 3mm în zona marcată și introduceți un șurub în 

fiecare gaură 

6. Glisați clemele pentru furtun (una pentru a fixa furtunul la pompă, cealaltă la conectorul traversului) 

peste capătul furtunului. Forțați furtunul peste duza de refulare a pompei. Instalați clema. 

7. Dirijați furtunul pe o înclinație ascendentă până la conectorul de evacuare. Evitați indoiturile  în furtun 

care pot prinde apa și pot creea aer in pompa. Evitați aplicarea unei tensiuni excesive pe furtun, care 

poate deteriora orificiul de evacuare al pompei. 

8. Introduceti furtunul fortat in tubul de evacuare și fixați-l în poziție cu ajutorul unui colier metalic 

inoxidabil. 

 

Mod de funcționare: 

Când firul alb cu maro al pompei de santină automată este conectat la borna pozitivă (+) a bateriei, firul 

negru este conectat la borna negativă (-) a bateriei, pompa are funcție automată. 

1. Când nivelul apei se ridică deasupra suprafeței plane inferioare a filtrului 40 - 50 mm, întrerupătorul 

plutitor este conectat si initiaza pornirea pompei. 

2. Când nivelul apei a scăzut la 20-30 mm deasupra suprafeței plane inferioare a filtrului, punctul de 

contact al comutatorului cu plutitor este dezactivat. 

Când firul maro al pompei de santină automată este conectat la borna pozitivă (+) a bateriei, firul negru 

este conectat la borna negativă (-) a bateriei, această pompă este la fel ca o pompa de santină obișnuită 

și functioneaza numai daca o  porniti Dvs. 

INSTRUCȚIUNI DE AVERTIZARE: 

AVERTISMENT: Asigurați-vă că sursa de alimentare este de 12 volți DC/24 volți DC. O tensiune mai mare 

va deteriora pompa. 

1. Folositi întreaga lungime a cablului furnizat (și cablu suplimentar dacă este necesar) 

2. Dirijați firele în pe un traseu sigur si și fixați-le pe un perete etanș pentru a evita tragerea, agatarea lor. 



 
3. Folosind conectori cap la cap dimensionați pentru un fir de calibrul 18, îmbinați suportul siguranței în 

cablul pozitiv (maro sau maro cu dunga alba) între baterie și intrerupator. 

Poziționați suportul siguranței într-un loc ușor accesibil pentru schimbarea siguranțelor. 

IMPORTANT: Folosiți siguranțe cu amperajul adecvat 

Avertisment: FOLOSIREA FARA SIGURANTA SAU CU O SIGURANTA IMPROPRIE SI CU EFECTUAREA 

CONEXIUNILOR ELCTRICE FARA A FI PROTEJATE COMPLET IMPOTRIVA APEI SI A UMEZELII VOR ANULA 

GARANȚIA PRODUSULUI 

4. Instalați un intrerupator cu trei căi cu functie de comutare automată,manuală sau oprita. 

5. Porniți pompa și răsuciți butonul de testare în sensul acelor de ceasornic pentru a verifica 

funcționarea. Introduceți apă în pompă. Dacă ieșirea pare a fi prea scăzută, verificați conexiunile 

cablurilor. Conexiunile inversate duc la o rotație opusă a rotorului, care reduce drastic capacitatea și 

poate cauza defectarea prematură a pompei. 

 

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE 

• Verificați pompa pentru a vă asigura că resturile nu blochează rotorul și/sau plutesc în carcasă. Utilizați 

butonul de testare rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. O atenție deosebită va garanta o performanță 

remarcabilă a pompei. 



 
• Pentru a curăța camera de apă, scoateți carcasa pompei de pe baza de montare apăsând în urechile 

laterale. Ridicați carcasa pompei. 

• Pentru a curăţa rotorul, scoateţi şurubul de protecţie a rotorului şi ridicaţi apărătoarea rotorului. 

• Îndepărtați toate resturile care s-au acumulat în camera pompei și în jurul rotorului. Asigurați-vă că 

toate resturile sunt îndepărtate din fantele filtrului din jurul bazei pompei. 

• Inspectați rotorul pentru a vă asigura că este atașat ferm de axul motorului și nu este fisurat sau rupt. 

• Înlocuiţi protecţia rotorului, şurubul şi carcasa pompei pe bază daca este necesar. 

• Verificați periodic conexiunile electrice pentru a vă asigura că sunt rezistente la apă și sunt montate sus 

și uscate. 

• Nu folosiți produse de curățare de uz casnic pe pompă, deoarece multe dintre ele pot deteriora 

materialele pompei. 

 


